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Att.: Kraft kalibreringslaboratoriet 
Park Alle 345 
2605 Brøndby 

 
Følgeseddel 
 
Nedenstående formular bedes benyttet i forbindelse med indsendelse af kraftmåleudstyr til kalibrering. 
 

Firmanavn Deres reference 

Firmaadresse Returneringsadresse 

Telefonnummer E-mail 

Ordrenummer CVR nummer 

 
Serienummer Internt nummer 

Fabrikat Type (Træk, Tryk, Træk og tryk) 

Måleområde/Brugsområde Opløsning 

Kalibreringspunkter (Udfyldes hvis andet end 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 og 100 %.) 

Tolerancer Seneste certifikatnummer 

□ Udstyret skal kalibreres som sidst. 

□ Udstyret skal kalibreres som i certifikatnummer:  . 

□ Udstyret skal kalibreres iht. ISO 376 Metode A  
(Bestemmelse af Reproducerbarhed, Repeterbarhed, Nulpunktsfejl og Krybningsfejl). 

□ Udstyret skal kalibreres iht. ISO 376 Metode B  
(Bestemmelse af Reproducerbarhed, Repeterbarhed, Nulpunktsfejl og Hysterese) 

□ Udstyret skal kalibreres iht. ISO 376 Metode C  
(Bestemmelse af Reproducerbarhed, Repeterbarhed, Nulpunktsfejl, Interpolation og Krybningsfejl) 

□ Udstyret skal kalibreres iht. ISO 376 Metode D  
(Bestemmelse af Reproducerbarhed, Repeterbarhed, Nulpunktsfejl, Interpolation og Hysterese) 

□ Måleren skal justeres hvis fejlen er større end tilladt. 
 
 
Bemærkning 
 
 
 
 
 
 
 
 


